反渗透直饮机参数要求

一、整机技术要求：
★整机外壳材质：不锈钢材质
★加热技术：采用步进式加热技术，保证开水出水品质，温开水温度根据季节不同可以进行调节。
★出水龙头要求：双龙头出水，采用触摸式取水，避免因接触所带来的不安全因素；
★外形尺寸要求（长*宽*高）：因安装场地限制及考虑接水便捷性，要求尺寸在约427*455*1400mm（允许正负偏差不超过80mm）；
整机外观要求：简约大气，整机棱角采用圆弧处理，可避免碰伤；
★出水嘴高度要求：水嘴离接水盘面高度≥250mm
过滤技术要求：
整机全自动控制，自带缺水低压保护、满水自动停机等功能
★采用一体化设备，过滤系统及压力桶内置（压力桶容量≥3.2加仑）
★工艺要求：聚丙烯熔喷滤芯+颗粒活性炭滤芯+碳棒滤芯+（200G）反渗透膜滤芯+后置活性炭滤芯（与整机卫生批件的过滤工艺保持一致）；滤芯寿命有提醒
★制净水量：≥31.2L/h
加热设备要求：
制热水能力：≥30L/h
★热胆容积：≥11L    
★额定功率：150W0-2500W
防触电保护：Ⅰ类
进水特性：满足 自动
★需要提供产品电器安全CCC认证证书，并提供整机涉水卫生批件

二、供应商资格要求
1、必须具备《中华人民共和国政府采购法》第22条所规定的条件（提供相关证明材料）： 
（1）具有独立承担民事责任的能力（请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提近三年企业第三方出具的财务审计报告或承诺函）；
（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（请提供近三个月企业依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺函）；
（4）参加本次采购活动的供货商，在经营活动中没有重大违法记录（请提供在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（5）法律、行政法规规定的其他条件。
2、 根据本项目的特殊要求，须具备的特定条件（提供相关证明文件）：
（1）在国内工商管理部门注册，具有独立的企业法人资格；
（2）必须是水处理设备制造商或授权代理商；
（3）投标人如为代理商，则必须提供制造商针对本项目的唯一专项授权书，一个生产厂家对同一品牌的产品，只能委托一个代理商参加投标，否则其资格审查将全部不予通过（提供专项授权书原件）；
（4）投标人提供所投净水设备与饮水类设备品牌制造商的由省级卫生部门颁发的“国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”，提供加热产品的3C认证证书（提供原件）；
[bookmark: OLE_LINK3]（5）投标人提供所投设备的制造商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证（投标时须提供带有CNAS标志的的认证机构出具的认证证书，且在有效期内，提供证书原件）；
（6）有较强的本地化服务能力，非本地投标人应在当地设有投标产品的常驻服务和技术支持机构，并配有较强的专业技术队伍，提供快速地售后服务响应。

三、设备的性能、功能及安全保障
1、投标人所投设备中的核心部件符合饮用水相关标准的检测报告（包括但不限于滤芯、反渗透膜、滤瓶、压力储水桶、PE管等），每提供一份检测报告，投标时须提供检测机构出具的检测报告扫描件并加盖设备制造商公章。
[bookmark: OLE_LINK1]2、投标人所投设备具备检测报告，须对应产品型号，每提供一份检测报告，投标时须提供带有CMA标志的检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商及制造商鲜章，复印件原件备查。
[bookmark: OLE_LINK2]3、投标人所投设备或所投设备制造商为投标产品投保产品责任险，投标时需提供有效期内的产品责任险复印件原件并加盖供应商及制造商鲜章，复印件原件备查。
投标人所投设备提供通过中国强制性产品认证的（CCC证书），投标时提供有效期内的复印。

四、维保要求
1、每季度提供1次的水质质检报告。
2、满足相关监督部门的法律犯规要求。
[bookmark: _GoBack]3、巡检维保要求每半月巡检一次，并有记录科室签字。

